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Specyfikacja przygotowania 
plików do druku 

1. TYPY PLIKÓW
Do realizacji zleceń PRZYJMUJEMY tylko pliki zamknięte. 

Drukarnia preferuje pliki pdf. 
NIE PRZYJMUJEMY plików .psd, .ai, .indd, .cdr, .jpg.

2. KOLORYSTYKA
Wszystkie pliki do druku muszą być przygotowane 

w skali barwnej CMYK z 8-bitową głębią kolorów. 

3. ROZDZIELCZOŚĆ
Rozdzielczość bitmap powinna mieścić się 

w przedziale 300 -360 dpi. 

4. TEKST
Wszystkie teksty muszą zostać zamienione na krzywe. 

Minimalny rozmiar fontu 6pt. 

Minimalna wysokość to 1,2 mm. 

5. WYKROJNIK
Plik z grafiką powinien zostać przygotowany 

na jednym z wykrojników, które są do pobrania na naszej stronie: 

• wykrojnik prosty w kształcie prostokąta

- dostosujemy Państwa grafikę do kształtu kubka

• wykrojnik zaawansowany wygięty

- nie wymaga naszego dostosowania przed drukiem

6. LINIE CIĘCIA, OBSZAR BEZPIECZNY
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